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Projektowanie i produkcja rozdzielnic górniczych:
- rozdzielnice przodkowe,
- zestawy przelotowo-rozdzielcze,
- transformatorowe rozdzielnice oœwietleniowe,
- zestawy zasilaj¹ce (pompowe, wentylatorowe, rewersyjne),
- zasilacze jednofazowe,
- transparenty optyczne,
- skrzynki rozdzielcze,
- rozdzielnice nietypowe.
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Szlifowanie

Wiercenie

Spawanie

Oœwietlenie

Suszenie

Ciêcie
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Odpylanie

Odci¹g dymów i filtrowanie

Wentylacja
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Górniczy Zestaw Szlifierski 
typu GS-05/2x1,5kW/350

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ....................................... 3x500V
Czêstotliwoœæ znamionowa .............................. 50Hz
Typ sieci ................................................................. IT
£¹czna moc silników napêdowych ...................... 3kW
Iloœæ silników napêdowych ...................................... 2
Napiêcie sterownicze .......................................... 24V
Obroty .................................................. 1450 obr./min
Rodzaj Ÿród³a œwiat³a .......................................... LED
Iloœæ Ÿróde³ œwiat³a................................................... 2
Stopieñ ochrony ................................................. IP54
Œrednica tarczy œciernej ................................ 350mm
Gruboœæ tarczy œciernej ................................... 40mm
Iloœæ tarcz ................................................................ 2
Masa ca³kowita................................................ 315kg

Opis techniczny
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenia zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenia 
silnikowe, zabezpieczenie podnapiêciowe i od zaniku fazy, kontrolê kolejnoœci faz, kontrolê doziemnej rezystancji 
izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym. 
Aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce zabudowanej
na konstrukcji wsporczej szlifierki.
Górniczy Zestaw Szlifierski jest urz¹dzeniem dwusilnikowym, z dwoma napêdowymi trójfazowymi silnikami 
asynchronicznymi 500V, które s³u¿¹ do indywidualnego napêdu tarcz œciernych. Ka¿dy z silników mo¿e byæ 
sterowany niezale¿nie od siebie. Sterowanie prac¹ silników napêdowych odbywa siê za pomoc¹ przycisków 
zabudowanych na panelu sterowniczym, który jest umieszczony jest na poziomie blatu sto³u roboczego. 
Górniczy Zestaw Szlifierski mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci do 30m,

2 2 2typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm  + 2,5mm  + 2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w izolacji z gumy 
ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej. 
Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wyposa¿ony we wtyczkê przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a 
sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A), która umo¿liwia bezpoœrednie pod³¹czenie
do typowych gniazdowych odp³ywów 500V kopalnianych rozdzielnic i zestawów zasilaj¹cych. 
W sk³ad zestawu wchodz¹ dwie tarcze œcierne z korundu drobnoziarnistego K80 oraz korundu gruboziarnistego K36. 
Zestaw posiada dwa boczne pojemniki na ch³odziwo, wykonane z stali nierdzewnej, wysokiej jakoœci dwie lampy LED 
do miejscowego doœwietlenia stanowiska pracy oraz dwa boczne pojemniki na py³y szlifierskie.  

Górniczy Zestaw Szlifierski typu GS-05/2x1,5kW/350 
jest przystosowany do pracy na napiêcie znamio-
nowe 500V w sieciach trójfazowego pr¹du przemien-
nego, o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych 
wyrobiskach zak³adów górniczych, w pomiesz-
czeniach niezagro¿onych wybuchem albo nieza-
gro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy 
„A” zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego,
z izolowanym punktem neutralnym transformatora
po stronie niskiego napiêcia z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz 
ci¹g³¹ kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji
i  kontro l¹ c i¹g³oœci  ochronnego obwodu 
uziemiaj¹cego.
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Górniczy Zestaw Szlifierski 
typu GS-05/2x1,5kW/350

1 - lampa stanowiskowa
2 - os³ona przeciwiskrowa
3 - podpórka szlifierska
4 - blat roboczy
5 - panel sterowniczo-sygnalizacyjny
6 - noga 
7 - skrzynka aparaturowa
8 - stopy monta¿owe
9 - os³ona silnika napêdowego
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10 - ucho do podnoszenia
11 - ramiê uchylne lampy
12 - os³ona szczelinowa
13 - tarcza œcierna
14 - os³ona boczna tarczy œciernej
15 - pojemnik na ch³odziwo
16 - pojemnik na py³y szlifierskie
17 - os³ony ochronne skrzynki aparaturowej
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Szlifierski 
typu GS-05/2,2kW/300

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ....................................... 3x500V
Czêstotliwoœæ znamionowa .............................. 50Hz
Typ sieci ................................................................. IT
Moc silnika ...................................................... 2,2kW
Obroty .................................................. 1450 obr./min
Napiêcie sterownicze ..................................... 24VAC
Moc Ÿród³a œwiat³a .............................................. 50W
Stopieñ ochrony ................................................. IP54
Œrednica tarczy œciernej ................................ 300mm
Gruboœæ tarczy œciernej ................................... 50mm
Iloœæ tarcz ................................................................ 2

Opis techniczny
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenie 
silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym. Aparatura 
zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce zabudowane na konstrukcji 
wsporczej szlifierki. Górniczy Zestaw Szlifierski mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci 

2 2 2do 30m, typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm  + 2,5mm  + 2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w izolacji 
z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej. Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wyposa¿ony we wtyczkê 
przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 
63A), która umo¿liwia bezpoœrednie pod³¹czenie do typowych gniazdowych odp³ywów 500V kopalnianych 
rozdzielnic i zestawów zasilaj¹cych. W sk³ad zestawu wchodz¹ dwie tarcze œcierne z korundu drobnoziarnistego K80 
oraz korundu gruboziarnistego K36. Zestaw posiada dwa boczne pojemniki na ch³odziwo, wykonane z stali 
nierdzewnej oraz wysokiej jakoœci lampê przemys³ow¹ z ¿arówk¹ halogenow¹. Zestaw mo¿e byæ opcjonalnie 
wyposa¿ony w odp³yw pomocniczy, przeznaczony do zasilania i sterowania prac¹ Poch³aniacza Py³u typu 
PK300/SPAKOP.  

Górniczy Zestaw Szlifierski typu GS-05/2,2kW/300 
jest przystosowany do pracy na napiêcie 
znamionowe 500V w sieciach trójfazowego pr¹du 
przemiennego, o czêstotliwoœci 50Hz, w podziem-
nych wyrobiskach zak³adów górniczych, w pomiesz-
czeniach niezagro¿onych wybuchem albo nieza-
gro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy 
„A” zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego,
 z izolowanym punktem neutralnym transformatora po 
stronie niskiego napiêcia z systemem uziemiaj¹cych 
przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ 
doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.
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Górniczy Zestaw Szlifierski 
typu GS-05/1,5kW/250

Górniczy Zestaw Szlifierski typu GS-05/1,5kW/250 
jest przystosowany do pracy na napiêcie 
znamionowe 500V w sieciach trójfazowego pr¹du 
przemiennego, o czêstotliwoœci 50Hz, w podziem-
nych wyrobiskach zak³adów górniczych, w pomiesz-
czeniach niezagro¿onych wybuchem albo nieza-
gro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy 
„A” zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego,
 z izolowanym punktem neutralnym transformatora po 
stronie niskiego napiêcia z systemem uziemiaj¹cych 
przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ 
doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ....................................... 3x500V
Czêstotliwoœæ znamionowa .............................. 50Hz
Typ sieci ................................................................. IT
Moc silnika ...................................................... 1,5kW
Obroty .................................................. 2850 obr./min
Napiêcie sterownicze ..................................... 24VAC
Moc Ÿród³a œwiat³a .............................................. 50W
Stopieñ ochrony ................................................. IP54
Œrednica tarczy œciernej ................................ 250mm
Gruboœæ tarczy œciernej ................................... 40mm
Iloœæ tarcz ................................................................ 2

Opis techniczny
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenie 
silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym. Aparatura 
zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce zabudowanej na konstrukcji 
wsporczej szlifierki. Górniczy Zestaw Szlifierski mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci 

2 2 2
do 30m, typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm  + 2,5mm  + 2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w izolacji 
z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej.  Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wyposa¿ony we wtyczkê 
przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 
63A), która umo¿liwia bezpoœrednie pod³¹czenie do typowych gniazdowych odp³ywów 500V kopalnianych 
rozdzielnic i zestawów zasilaj¹cych. W sk³ad zestawu wchodz¹ dwie tarcze œcierne z korundu drobnoziarnistego K80 
oraz korundu gruboziarnistego K36. Zestaw posiada dwa boczne pojemniki na ch³odziwo, wykonane z stali 
nierdzewnej oraz wysokiej jakoœci lampê przemys³ow¹ z ¿arówk¹ halogenow¹. Zestaw mo¿e byæ opcjonalnie 
wyposa¿ony w odp³yw pomocniczy, przeznaczony do zasilania i sterowania prac¹ Poch³aniacza Py³u typu 
PK300/SPAKOP.  
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Górnicza Spawarka
 Inwertorowa typu GSI-05/300

Górnicza Spawarka Inwertorowa typu GSI-05/300 jest 
przystosowana do pracy na napiêcie znamionowe 500V 
w sieciach trójfazowego pr¹du przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro-
¿onych wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem 
metanu i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem 
py³u wêglowego, z izolowanym punktem neutralnym 
transformatora po stronie niskiego napiêcia,
z systemem uziemiaj¹cych przewodów ochronnych 
„SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ doziemnej rezystancji 
izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci ochronnego obwodu 
uziemiaj¹cego.
Spawarka jest przeznaczona do spawania ³ukowego 
elektrod¹ otulon¹ (metoda MMA) oraz umo¿liwia 
spawanie stali wêglowych i nierdzewnych, przy 
zastosowaniu szerokiej gamy elektrod o ró¿nych 
specyfikacjach, w tym zasadowych, kwaœnych itp. 

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ......................................................................................................................................... 3x500V 
Czêstotliwoœæ ..................................................................................................................................................... 50Hz
Pr¹d znamionowy.................................................................................................................................................. 16A
Typ sieci ................................................................................................................................................................... IT
Maksymalny pr¹d spawania ................................................................................................................................ 300A
Napiêcie biegu ja³owego............................................................................................................................ poni¿ej 20V
Iloœæ pomocniczych odp³ywów gniazdowych 230V............................................................................................. 0 lub 1 
Iloœæ pomocniczych odp³ywów gniazdowych 24V............................................................................................... 0 lub 2 
Masa .............................................................................................................................................................. do 90kg
Stopieñ ochrony ................................................................................................................................................... IP54

Opis techniczny

 Spawarka 

Urz¹dzenie spawalnicze typu GSI-05 jest odpowiednie do spawania konstrukcji stalowych, rur, kot³ów, zbiorników 
ciœnieniowych itp. Przeznaczone jest do pracy w warunkach warsztatowych jako urz¹dzenie stacjonarne oraz jako 
urz¹dzenie mobilne, przewo¿one na platformie pojazdu lub transportowane rêcznie przy wykorzystaniu 
zintegrowanych pneumatycznych kó³ jezdnych. Górnicza spawarka inwertorowa znajduje zastosowanie wszêdzie 
tam, gdzie wymagane jest uzyskanie doskona³ej jakoœci spawania przy jednoczeœnie trudnych warunkach 
œrodowiskowych w miejscach o utrudnionym dostêpie. Spawarka jest opcjonalnie wyposa¿ona w pomocnicze 
odp³ywy gniazdowe s³u¿¹ce do zasilania odbiorników jednofazowych II klasy ochronnoœci o napiêciu znamionowym 
230VAC o mocy do 1kW (wiertarki rêczne, szlifierki itp.) oraz do zasilania odbiorników jednofazowych III klasy 
ochronnoœci o napiêciu znamionowym 24VAC o mocy do 100W (przenoœne lampy warsztatowe, podrêczne 
podsuszarki do bezpiecznego sk³adowania elektrod itp.). jest wyposa¿ona w przewód zasilaj¹cy d³ugoœci 

2 2 210m lub 20m, typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm +2,5mm +2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie,
w izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, zakoñczony wtyczk¹ przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V 
(L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A). Spawarka posiada funkcje 
HOT START - gor¹cy start, ARC FORCE - dynamika ³uku, VRD - obni¿enie napiêcia biegu ja³owego do wartoœci 
bezpiecznej.
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GSI-05/300/A

GSI-05/300/B

GSI-05/300/AG

GSI-05/300/BG

Pr¹d spawania max 300A, klatka ochronna.

Pr¹d spawania max 300A, podwozie ko³owe.

Pr¹d spawania max 300A, klatka ochronna,
jeden odp³yw gniazdowy 230V, dwa odp³ywy
gniazdowe 24V.

Pr¹d spawania max 300A, podwozie ko³owe,
jeden odp³yw gniazdowy 230V, dwa odp³ywy
gniazdowe 24V.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górnicza Spawarka
 Inwertorowa typu GSI-05/200

Górnicza Spawarka Inwertorowa typu GSI-05/300 jest 
przystosowana do pracy na napiêcie znamionowe 500V 
w sieciach trójfazowego pr¹du przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro-
¿onych wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem 
metanu i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem 
py³u wêglowego, z izolowanym punktem neutralnym 
transformatora po stronie niskiego napiêcia,
z systemem uziemiaj¹cych przewodów ochronnych 
„SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ doziemnej rezystancji 
izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci ochronnego obwodu 
uziemiaj¹cego.
Spawarka jest przeznaczona do spawania ³ukowego 
elektrod¹ otulon¹ (metoda MMA) oraz umo¿liwia 
spawanie stali wêglowych i nierdzewnych, przy 
zastosowaniu szerokiej gamy elektrod o ró¿nych 
specyfikacjach, w tym zasadowych, kwaœnych itp. 

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ......................................................................................................................................... 3x500V 
Czêstotliwoœæ ..................................................................................................................................................... 50Hz
Pr¹d znamionowy.................................................................................................................................................. 12A
Typ sieci ................................................................................................................................................................... IT
Maksymalny pr¹d spawania ................................................................................................................................ 200A
Napiêcie biegu ja³owego............................................................................................................................ poni¿ej 20V
Iloœæ pomocniczych odp³ywów gniazdowych 230V............................................................................................. 0 lub 1 
Iloœæ pomocniczych odp³ywów gniazdowych 24V............................................................................................... 0 lub 2 
Masa .............................................................................................................................................................. do 75kg
Stopieñ ochrony ................................................................................................................................................... IP54

Opis techniczny

 Spawarka 

Urz¹dzenie spawalnicze typu GSI-05 jest odpowiednie do spawania konstrukcji stalowych, rur, kot³ów, zbiorników 
ciœnieniowych itp. Przeznaczone jest do pracy w warunkach warsztatowych jako urz¹dzenie stacjonarne oraz jako 
urz¹dzenie mobilne, przewo¿one na platformie pojazdu lub transportowane rêcznie przy wykorzystaniu 
zintegrowanych pneumatycznych kó³ jezdnych. Górnicza spawarka inwertorowa znajduje zastosowanie wszêdzie 
tam, gdzie wymagane jest uzyskanie doskona³ej jakoœci spawania przy jednoczeœnie trudnych warunkach 
œrodowiskowych w miejscach o utrudnionym dostêpie. Spawarka jest opcjonalnie wyposa¿ona w pomocnicze 
odp³ywy gniazdowe s³u¿¹ce do zasilania odbiorników jednofazowych II klasy ochronnoœci o napiêciu znamionowym 
230VAC o mocy do 1kW (wiertarki rêczne, szlifierki itp.) oraz do zasilania odbiorników jednofazowych III klasy 
ochronnoœci o napiêciu znamionowym 24VAC o mocy do 100W (przenoœne lampy warsztatowe, podrêczne 
podsuszarki do bezpiecznego sk³adowania elektrod itp.). jest wyposa¿ona w przewód zasilaj¹cy d³ugoœci 

2 2 210m lub 20m, typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm +2,5mm +2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w 
izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, zakoñczony wtyczk¹ przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, 
L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A). Spawarka posiada funkcje HOT 
START - gor¹cy start, ARC FORCE - dynamika ³uku, VRD - obni¿enie napiêcia biegu ja³owego do wartoœci 
bezpiecznej.
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GSI-05/300/A

GSI-05/300/B

GSI-05/300/AG

GSI-05/300/BG

STOP
AWARYJNY

PR¥D SPAWANIA

PRZEGRZANIE GOTOWOŒÆ

500V

STOP
AWARYJNY

PR¥D SPAWANIA

PRZEGRZANIE GOTOWOŒÆ

500V

IP54

STOP
AWARYJNY

PR¥D SPAWANIA

PRZEGRZANIE GOTOWOŒÆ

ZA£ WY£

GNIAZDO 230V

ZA£ WY£

GNIAZDO 24V

ZA£ WY£

GNIAZDO 24V

24V
nr 1

24V
nr 2

500V

IP54

STOP
AWARYJNY

PR¥D SPAWANIA

PRZEGRZANIE GOTOWOŒÆ

ZA£ WY£

GNIAZDO 230V

ZA£ WY£

GNIAZDO 24V

ZA£ WY£

GNIAZDO 24V

24V
nr 1

24V
nr 2

500V

Pr¹d spawania max 200A, klatka ochronna.

Pr¹d spawania max 200A, podwozie ko³owe.

Pr¹d spawania max 200A, klatka ochronna,
jeden odp³yw gniazdowy 230V, dwa odp³ywy
gniazdowe 24V.

Pr¹d spawania max 200A, podwozie ko³owe,
jeden odp³yw gniazdowy 230V, dwa odp³ywy
gniazdowe 24V.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

wygoda i funkcjonalnoœæ to cechy
charakterystyczne spawarek GSI-05

Mo¿na spawaæ elektrodami niezawilgoconymi,
przechowywanymi w podrêcznej suszarce,
doœwietliæ miejsce pracy lamp¹ warsztatow¹,
poprawiæ komfort pracy za pomoc¹ przenoœnego
wentylatora oraz korzystaæ z popularnych
elektronarzêdzi - a wszystko zasilane z jednego 
urz¹dzenia. 
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ul. £om¿yñska 114, 42-200 Czêstochowa  biuro@spakop.pl  tel. 609-332-328, tel./fax 34-323-94-71ul. £om¿yñska 114, 42-200 Czêstochowa  biuro@spakop.pl  tel. 609-332-328, tel./fax 34-323-94-71SPAKOP SPAKOP 

13
biuro@spakop.pl  tel. 609-332-328, 607-880-590, tel./fax 34-323-94-71biuro@spakop.pl  tel. 609-332-328, 607-880-590, tel./fax 34-323-94-71



ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Suszarka Elektrod
 typu SE-24/100

Suszarka Elektrod typu SE-24/100/P prod. SPAKOP przeznaczona jest do przechowywania elektrod 
zasadowych, rutylowych, rutylowo-celulozowych i kwaœnych, w podziemnych wyrobiskach zak³adów 
górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy A zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego.
Urz¹dzenie jest w stanie pomieœciæ 7 kilogramów elektrod i podtrzymywaæ  je w temperaturze oko³o 100ºC. 
Suszarka jest przystosowana do pracy na napiêcie znamionowe 24V, w sieci pr¹du przemiennego, 
jednofazowego o czêstotliwoœci 50Hz.

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce .............................................................................................................................. 24V 
Czêstotliwoœæ .................................................................................................................................... 50Hz
Znamionowy pr¹d ci¹g³y ........................................................................................................................ 4A
Moc elementów grzewczych ............................................................................................................. 100W
Maksymalna temperatura w komorze grzewczej .............................................................................. 

....................................
Stopieñ ochrony .................................................................................................................................. IP32

Opis techniczny

100 C
Maksymalna masa wsadu .................................................................................................................... 7kg
Masa urz¹dzenia (bez wsadu) ........................................................................ 11kg

2Suszarka jest wyposa¿ona w przewód zasilaj¹cy d³ugoœci 5m, typu H07RN-F 2x2,5mm ,
z izolacj¹ ¿y³ z kauczuku naturalnego lub syntetycznego i oponie z kauczuku chloroprenowego. 
Zewnêtrzna guma chloroprenowa odporna jest na dzia³anie wilgoci, oleju i benzyny, œwiat³a, ozonu, tlenu
i gazu ochronnego oraz jest odporna na rozprzestrzenianie siê p³omienia. Przewód zasilaj¹cy jest 
wyposa¿ony we wtyczkê przemys³ow¹ 2-stykow¹ 24V, o pr¹dzie znamionowym 16A, która umo¿liwia 
bezpoœrednie pod³¹czenie suszarki do odp³ywu gniazdowego 24V.
Pod³¹czenie urz¹dzenia pod napiêcie zasilaj¹ce powoduje rozpoczêcie pracy urz¹dzenia (nagrzewanie 
elementów grzejnych w komorze suszenia)  bez udzia³u u¿ytkownika.  
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Przenoœny Wentylator
Górniczy typu PWG-1

Przenoœny wentylator górniczy typu PWG-1 jest wykonany w II klasie ochronnoœci i przystosowany do pracy 

na napiêcie znamionowe 230V w sieci pr¹du przemiennego, o czêstotliwoœci 50Hz, zasilanej z jednofazowego 

transformatora separacyjnego, w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych, w pomieszczeniach 

niezagro¿onych wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagro¿enia 

wybuchem py³u wêglowego. W celu zwiêkszenia ochrony przeciwpora¿eniowej u¿ytkowników, silnik 

napêdowy wentylatora jest zasilany z transformatora bezpieczeñstwa napiêciem bezpiecznym o wartoœci

do 24VDC. 

Przenoœny wentylator górniczy jest przeznaczony do pracy w instalacjach miejscowej wentylacji nawiewnej,

a w szczególnoœci:

   przewietrzania pomieszczeñ lub stanowisk pracy w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych,

  nadmuchu powietrza na osoby przebywaj¹ce w otoczeniu o podwy¿szonej temperaturze w celu poprawy

   komfortu cieplnego,

   nadmuchu powietrza na gor¹ce przedmioty w celu ich sch³odzenia.

Urz¹dzenie przeznaczone jest do przet³aczania powietrza suchego o umiarkowanym zapyleniu oraz 

maksymalnej temperaturze 40°C, które nie zawieraj¹ zanieczyszczeñ ¿r¹cych, lepkich lub stwarzaj¹cych 

zagro¿enie wybuchowe. Wentylator mo¿e pracowaæ w warunkach warsztatowych jako urz¹dzenie 

stacjonarne oraz jako urz¹dzenie mobilne, przewo¿one na platformie pojazdu lub transportowane rêcznie.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Przenoœny Wentylator
Górniczy typu PWG-1

660 500
11
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1 - konstrukcja noœna
2 - obudowa ochronna wentylatora
3 - skrzynka przy³¹czeniowa silnika
4 - elektryczna skrzynka aparaturowa
5 - kó³ka jezdne
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Przenoœny Wentylator
Górniczy typu PWG-2

Przenoœny wentylator górniczy typu PWG-2 jest wykonany w III klasie ochronnoœci i przystosowany do pracy 

na napiêcie znamionowe 24V DC, w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych, w pomieszczeniach 

niezagro¿onych wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagro¿enia 

wybuchem py³u wêglowego. Urz¹dzenie posiada dwa odrêbne wirniki, które s¹ wyposa¿one w indywidualne 

silniki napêdowe oraz posiada standardowo przewód zasilaj¹cy typu H07RN-F d³ugoœci 10m wyposa¿ony     

w dwubiegunow¹ wtyczkê przemys³ow¹.   

Przenoœny wentylator górniczy jest przeznaczony do pracy w instalacjach miejscowej wentylacji nawiewnej,

a w szczególnoœci:

   przewietrzania pomieszczeñ lub stanowisk pracy w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych,

  nadmuchu powietrza na osoby przebywaj¹ce w otoczeniu o podwy¿szonej temperaturze w celu poprawy

   komfortu cieplnego,

   nadmuchu powietrza na gor¹ce przedmioty w celu ich sch³odzenia.

Urz¹dzenie przeznaczone jest do przet³aczania powietrza suchego o umiarkowanym zapyleniu oraz 

maksymalnej temperaturze 40°C, które nie zawieraj¹ zanieczyszczeñ ¿r¹cych, lepkich lub stwarzaj¹cych 

zagro¿enie wybuchowe. Wentylator mo¿e pracowaæ w warunkach warsztatowych jako urz¹dzenie 

stacjonarne oraz jako urz¹dzenie mobilne, przewo¿one na platformie pojazdu lub transportowane rêcznie.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Przenoœna Lampa
Warsztatowa typu LP-24/60

Przenoœna lampa warsztatowa typu LP-24/60 jest wykonana w III klasie ochronnoœci i przystosowana do pracy 

na napiêcie znamionowe 24V w sieci pr¹du przemiennego, o czêstotliwoœci 50Hz, zasilanej z jednofazowego 

separacyjnego transformatora bezpieczeñstwa, w pomieszczeniach niezagro¿onych wybuchem albo 

niezagro¿onych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagro¿enia wybuchem py³u wêglowego. 

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce .............................................................................................................................. 24V 
Czêstotliwoœæ ...................................................................................................................................... 50Hz
Znamionowy pr¹d ci¹g³y ....................................................................................................................... 2,5A
Maksymalna moc ¿arówki .................................................................................................................... 60W
Stopieñ ochrony .................................................................................................................................. IP65

Opis techniczny
2

Lampa jest wyposa¿ona w przewód zasilaj¹cy d³ugoœci 5m, typu H07RN-F 2x2,5mm ,
z izolacj¹ ¿y³ z kauczuku naturalnego lub syntetycznego i oponie z kauczuku chloroprenowego. 
Zewnêtrzna guma chloroprenowa odporna jest na dzia³anie wilgoci, oleju i benzyny, œwiat³a, ozonu, tlenu
i gazu ochronnego oraz jest odporna na rozprzestrzenianie siê p³omienia. Przewód zasilaj¹cy jest 
wyposa¿ony we wtyczkê przemys³ow¹ 2-stykow¹ 24V, o pr¹dzie znamionowym 16A, 
która umo¿liwia bezpoœrednie pod³¹czenie lampy do pomocniczego odp³ywu gniazdowego 24V
 w spawarce GSI-05.
Klosz lampy wykonany jest z odpornego na udary mechaniczne poliwêglanu.
Lampa jest wyposa¿ona w oprawkê z gwintem E27.  
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Wiertarski 
typu GW-05/WS16

Górniczy Zestaw Wiertarski typu GW-05/WS16 jest 
przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 
500V  w  s i ec i ach  t r ó j f azowego  p r¹du  
przemiennego,  o  czês to t l iwoœc i  50Hz,
 podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych,
w pomieszczeniach niezagro¿onych wybuchem 
albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem 
py³u wêglowego, z izolowanym punktem 
neutralnym transformatora po stronie niskiego 
napiêcia z systemem uziemiaj¹cych przewodów 
ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ doziemnej 
rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci ochronnego 

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce .................................... 3x500V
Czêstotliwoœæ ................................................ 50Hz
Stopieñ ochrony ............................................. IP54
Typ sieci ............................................................. IT
Moc silnika  ................................................ 0,55kW
Napiêcie sterownicze .................................. 24VAC
Masa ............................................................ 117kg

Opis techniczny
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe 
zabezpieczenie silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym.
Aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce zabudowanej
do koprusu wiertarki. Zestaw 

Podstawa posiada rowki teowe 14mm. 
Urz¹dzenie posiada zderzak g³êbokoœci wiercenia. 
Wrzeciono osadzone jest na ³o¿yskach kulkowych. 
Pasy napêdowe wyposa¿one s¹ w os³onê z mikrowy³¹cznikiem, który wy³¹cza obroty wrzeciona w przypadku 
otwarcia os³ony. 
Oœwietlenie przestrzeni roboczej lamp¹ LED na napiêcie bezpieczne 24V.

jest wyposa¿ony opcjonalnie w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci do 30m, typu OnG 
2 2 23x2,5mm +2,5mm +2,5mm , w izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ 

zakoñczony wtyczk¹ przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 
125A (opcjonalnie 63A). 

Obroty wrzeciona........................................................................................................520/1030/1900/3740 obr./min
Œrednica kolumny ........................................................................................................................................... 90mm
Liczba zakresów prêdkoœci ..................................................................................................................................... 4
Wysuw tulei wrzeciona ........................................................................................................................... max. 90mm
Wymiar rowka teowego .................................................................................................................................. 14mm
Œrednica wiercenia w stali (max) ..................................................................................................................... 16mm
Odleg³oœæ osi wrzeciona od kolumny ............................................................................................................ 190mm
Przesuw wrzeciona po kolumnie .......................................................................................................... max. 130mm
System mocowania we wrzecionie .................................................................................................................... MK2
Odleg³oœæ wrzeciono-stó³ ....................................................................................................................  max. 345mm
Odleg³oœæ wrzeciono-stó³ .....................................................................................................................  min. 125mm
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Wiertarski 
typu GW-05/WS16
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A - wrzeciennik
B - kolumna
C - stó³
D - elektryczny silnik napêdowy
E - pokrywa ochronna przek³adni pasowej
F - czterostopniowe ko³a pasowe
G - rêkojeœæ ramienna posuwu wrzeciona
H - rêkojeœæ gwiazdowa
I - uchwyt wiertarski
J - rêkojeœæ zaciskowa wrzeciennika

K - rêkojeœæ klina kolumny z zatrzaskiem sprê¿ynowym
L - pasek klinowy przek³adni pasowej
M - rêkojeœæ podnoszenia i opuszczania korpusu
N - napinacz sprê¿ynowy
O - puszka przy³¹czeniowa silnika napêdowego
P - lampa stanowiskowa (opcja)
R - zestaw zasilaj¹cy KZZ-05/WS16 prod. SPAKOP
S - Urz¹dzenie zderzakowe
T - ³¹cznik krañcowy pokrywy przek³adni pasowej
U - os³ona uchwytu wiertarskiego
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Wiertarski 
typu GW-05/B24H

Górniczy Zestaw Wiertarski typu GW-05/B24H jest 
przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 500V
w sieciach trójfazowego pr¹du przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych 
wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem py³u 
wêglowego, z izolowanym punktem neutralnym trans-
formatora po stronie niskiego napiêcia z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ 
kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ......................................... 3x500V
Czêstotliwoœæ ............................................................ 50Hz
Stopieñ ochrony ......................................................... IP54
Typ sieci .......................................................................... IT
Moc silnika  ............................................................ 0,85kW
Napiêcie sterownicze .............................................. 24VAC
Masa ........................................................................ 152kg
Obroty wrzeciona...................................350-4000 obr./min
Œrednica wrzeciona ................................................. 80mm
Liczba zakresów prêdkoœci .............................................. 7
Wysuw tulei wrzeciona ............................................. 85mm
Wymiar rowka teowego ............................................ 14mm

Œrednica wiercenia w stali (max) ............................... 24mm
Odleg³oœæ osi wrzeciona od kolumny ...................... 165mm
System mocowania we wrzecionie .............................. MT2
Wymiary sto³u roboczego ............................... 280x300mm
Odleg³oœæ wrzeciono-stó³ (max) ............................. 515mm

Opis techniczny
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w roz³¹cznik g³ówny 500V, 
z a b e z p i e c z e n i e  z w a r c i o w e ,  p r z e c i ¹ ¿ e n i o w e  
zabezpieczenie silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji 
izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym.

Aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce zabudowanej
na konstrukcji wsporczej wiertarki. Zestaw 

warantowan¹ dok³adnoœæ wspó³osiowoœci mniejsz¹ od 0,015 mm mierzon¹ w osi tulei wrzeciona. 
Os³ona przestrzeni roboczej ma nastawian¹ wysokoœæ i posiada mikrowy³¹cznik wy³¹czaj¹cy obroty wrzeciona
w przypadku otwarcia os³ony. Podstawa posiada rowki teowe i jest u¿ebrowana w czêœci tylnej. 
Zestaw posiada prze³¹cznik kierunku obrotów wrzeciona oraz zderzak g³êbokoœci wiercenia. Wrzeciono osadzone 
jest na ³o¿yskach kulkowych. Pasy napêdowe wyposa¿one s¹ w os³onê z mikrowy³¹cznikiem, który wy³¹cza obroty 
wrzeciona w przypadku otwarcia os³ony. Oœwietlenie przestrzeni roboczej. Stó³ roboczy jest obrotowy, z k¹tem 
obrotu 360°.

jest wyposa¿ony opcjonalnie w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci do 30m, 
2 2 2typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm +2,5mm +2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w izolacji z gumy 

ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ zakoñczony wtyczk¹ przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V 
(L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A). 
Urz¹dzenie ma g
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Wiertarski 
typu GW-05/1,5kW/40/GSM

Odleg³oœæ wrzeciona od stopy (max) ......................................................................................................... 1200mm
Pojemnoœæ z zbiornika ch³odziwa ......................................................................................................................... 5l
Wydajnoœæ przep³ywu .................................................................................................................................... 2l/min
Opis techniczny
Górniczy Zestaw Wiertarski typu GW-05/1,5kW/40/GSM sk³ada siê z dwóch urz¹dzeñ: Zestawu Zasilaj¹cego typu 
KZZ-05/1,5kW/B40 oraz Wiertarki typu B40 GSM. Zestaw typu KZZ-05/1,5kW/B40 jest wyposa¿ony
w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenie silnikowe, przekaŸnik 
kontroli faz napiêcia zasilaj¹cego z cz³onem podnapiêciowym oraz kontrol¹ kolejnoœci faz, kontrolê doziemnej 
rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym. typu B40 GSM warantowan¹ 
dok³adnoœæ wspó³osiowoœci mniejsz¹ od 0,015 mm mierzon¹ w osi tulei wrzeciona. Os³ona przestrzeni roboczej 
ma nastawian¹ wysokoœæ i posiada mikrowy³¹cznik wy³¹czaj¹cy obroty wrzeciona w przypadku otwarcia os³ony. 

Podstawa posiada rowki teowe i jest u¿ebrowana w czêœci tylnej. Wiertarka posiada 
prze³¹cznik kierunku obrotów wrzeciona. Oœwietlenie przestrzeni roboczej. Stó³ roboczy jest obrotowy, z k¹tem 
obrotu 360°.

Wiertarka  ma g

Automatyczne smarowanie kó³ zêbatych za pomoc¹ pompy olejowej. Urz¹dzenie posiada elektrosprzêg³o wysuwu 
tulei wrzeciona - za³¹czenie sprzêg³a automatycznego posuwu odbywa siê za pomoc¹ przycisku znajduj¹cego siê 
na dŸwigni posuwu. 

 U³atwiona wymiana narzêdzia dziêki mechanizmowi uwalniania narzêdzia z tulei wrzeciona.

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ..................................... IT 3x500/50Hz
Stopieñ ochrony ......................................................... IP54
Napiêcie sterownicze .............................................. 24VAC
Moc silnika g³ównego ............................................... 1,5kW
Moc silnika pompy ch³odziwa ...................................... 40W
Masa wiertarka/zestaw zasilaj¹cy ................... 600kg/55kg
Œrednica wiercenia w stali (max) .............................. 35mm
Œrednica wiercenia w ¿eliwie (max) .......................... 40mm
Gwintowanie w stali (max) ........................................... M20
Gwintowanie w ¿eliwie (max) ...................................... M24
Promieñ obróbki ..................................................... 180mm
Gniazdo wrzeciona ..................................................... MK4
Posuw tulei wrzeciona ........... 2 prêdkoœci: 0,1 i 0,2 obr./min
Obroty wrzeciona ...................................50-1450 obr./min
Liczba prêdkoœci obrotowych wrzeciona ........................ 18
Œrednica kolumny .................................................. 150mm
Wysuw tulei wrzeciona ........................................... 180mm
Wymiar rowka teowego ............................................ 18mm
Wymiary sto³u ....................................................... 560x560
Odleg³oœæ wrzeciono-stó³ (max) ............................. 580mm
Wymiary stopy ................................................ 510x500mm

Górniczy Zestaw Wiertarski typu GW-05/1,5kW/40/GSM 
jest przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 
500V w sieciach trójfazowego pr¹du przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych 
wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem py³u 
wêglowego, z izolowanym punktem neutralnym 
transformatora po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ 
kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Zestaw Przecinarki Tarczowej 
typu ZPT-05/1,5kW/315

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ..................................... IT 3x500/50Hz
Stopieñ ochrony ......................................................... IP54
Napiêcie sterownicze .............................................. 24VAC
Moc silnika g³ównego ............................................... 1,5kW
Moc silnika pompy ch³odziwa ...................................... 40W
Masa przecinarka/zestaw zasilaj¹cy ............... 235kg/55kg
Zakres ciêcia profil okr¹g³y (max) k¹t 0 ..................... 85mm
Zakres ciêcia profil prostok¹tny (max) k¹t 0 ...... 130x70mm 
Zakres ciêcia profil kwadratowy (max) k¹t 0 ........ 70x70mm  
Zakres ciêcia profil okr¹g³y (max) k¹t 45 ................... 85mm
Zakres ciêcia profil prostok¹tny (max) k¹t 45 ...... 90x70mm 
Zakres ciêcia profil kwadratowy (max) k¹t 45 ...... 70x70mm 
Zakres ciêcia pod k¹tem ............................. od -45  do +45
Nastawianie k¹ta ciêcia ....................... podstawa obrotowa
Prêdkoœæ skrawania ............................. 19m/min i 38m/min 
Posuw tarczy tn¹cej ................................................. rêczny
Wymiary tarczy tn¹cej .................. o 315mm, otwór o 40mm
Rozwarcie szczêk imad³a (max) ............................. 135mm

ll

Opis techniczny
Zestaw Przecinarki Tarczowej typu ZPT-05/1,5kW/315 sk³ada siê z dwóch urz¹dzeñ: Zestawu Zasilaj¹cego typu 
KZZ-05/1,5kW/CS315 oraz Przecinarki Tarczowej typu CS 315. Zestaw typu KZZ-05/1,5kW/CS315 jest 
wyposa¿ony w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenie silnikowe, 
kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym.
Przecinarka Tarczowa typu CS 315 cechuje siê wysok¹ 

Zestaw Przecinarki Tarczowej typu ZPT-05/1,5kW/315 

jakoœci¹ oraz wydajnoœci¹. Jest wyposa¿ona w imad³o 
maszynowe z niezale¿nie nastawianymi szczêkami, które zapewnia optymalne warunki przecinania materia³u. 
Urz¹dzenie posiada system czteropunktowego pozycjonowania tarczy tn¹cej. Podstawa przystosowana
do wspó³pracy z podajnikiem rolkowym. Przecinarka posiada system zamkniêtego obiegu ch³odziwa. Unikalna 
konstrukcja os³ony tarczy tn¹cej, zapewniaj¹ca maksymalne bezpieczeñstwo obs³ugi podczas pracy.
D³uga i ergonomiczna dŸwignia posuwu rêcznego dla u³atwienia obs³ugi. Wy³¹cznik obrotów tarczy tn¹cej 
zintegrowany z dŸwigni¹ posuwu. Podzia³ka k¹towa dla precyzyjnego ustawienia wartoœci k¹ta ciêcia.
Mechanizm skrêtu zespo³u tarczy tn¹cej umo¿liwia precyzyjn¹ zmianê k¹ta ciêcia w granicach od - 45  do +45 .

jest opcjonalnie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy
2 2 2o d³ugoœci do 30m, typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm +2,5mm +2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi 

indywidualnie, w izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ zakoñczony wtyczk¹ 
przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 
63A).

Zestaw Przecinarki Tarczowej typu ZPT-05/1,5kW/315 jest 
przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 500V
w  sieciach  trójfazowego  pr¹du  przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych 
wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem py³u 
wêglowego,  z  izolowanym  punktem  neutralnym 
transformatora po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ 
kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Zestaw Przecinarki Œciernicowej 
typu ZPS-05/3,5kW/400

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ..................................... IT 3x500/50Hz
Stopieñ ochrony ......................................................... IP54
Napiêcie sterownicze .............................................. 24VAC
Moc silnika ............................................................... 3,5kW
Masa przecinarka/zestaw zasilaj¹cy ............... 95kg/55kg
Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia ................................ 120mm 
K¹ty ciêcia ....................................................... 30,  45,  90  
Posuw tarczy œciernej .............................................. rêczny
Wymiary tarczy œciernej ............... o 400mm, otwór o 32mm
Gruboœæ tarczy œciernej ........................................... 3,5mm

li

Opis techniczny
Zestaw Przecinarki Œciernicowej typu ZPS-05/3,5kW/400 przeznaczony jest

Urz¹dzenie cechuje siê wysok¹ 
Zestaw typu ZPS-05/3,5kW/400 jest wyposa¿ony w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, 
przeci¹¿eniowe zabezpieczenie silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie 
beznapiêciowym. Aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-steruj¹ca jest zabudowana w wydzielonej szafce 
zabudowanej na konstrukcji wsporczej przecinarki. 
Zestaw Przecinarki Œciernicowej mo¿e byæ opcjonalnie

 do przecinania prêtów okr¹g³ych, 
kwadratowych, profili,  kszta³towników ze stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych i ceramicznych.

jakoœci¹,  wydajnoœci¹ oraz prostot¹ obs³ugi. 

 wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci do 30m, typu 
2 2 2OnGcek¿i-G 3x2,5mm  + 2,5mm  + 2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie, w izolacji

z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ wyposa¿ony we wtyczkê przemys³ow¹
5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A), która 
umo¿liwia bezpoœrednie pod³¹czenie do typowych gniazdowych odp³ywów 500V kopalnianych rozdzielnic
i zestawów zasilaj¹cych.  Specjalna konstrukcja os³ony tarczy œciernej zapewnia maksymalne bezpieczeñstwo 
obs³ugi podczas pracy. 
D³uga i ergonomiczna dŸwignia posuwu rêcznego dla u³atwienia obs³ugi.
Zestaw mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w odp³yw pomocniczy, przeznaczony do zasilania i sterowania prac¹ 
Poch³aniacza Py³u typu PK300/SPAKOP.

Zestaw Przecinarki Œciernicowej typu ZPS-05/3,5kW/400 
jest przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 
500V w  sieciach  trójfazowego  pr¹du  przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych 
wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem py³u 
wêglowego,  z  izolowanym  punktem  neutralnym trans-
formatora po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ 
kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.
Zestaw s³u¿y do przecinania prêtów okr¹g³ych, 
kwadratowych, profili,  kszta³towników ze stali, metali 
kolorowych, tworzyw sztucznych i ceramicznych.
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Odpylaj¹cy 
typu GZO-05

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ..................................... IT 3x500/50Hz
Stopieñ ochrony zestawu ............................................ IP54
Stopieñ ochrony silnika ............................................ IP65
Prêdkoœæ obrotowa silnika ............................ 2800 obr./min
Wydajnoœæ ............................................................ 300m /h
Napiêcie sterownicze .............................................. 24VAC
Moc silnika ............................................... 0,55kW
Masa poch³aniacza py³u ............................................. 44kg
Masa zestawu zasilaj¹cego ........................................ 49kg

Opis techniczny
Górniczy Zestaw Odpylaj¹cy typu GZO-05 sk³ada siê z dwóch urz¹dzeñ: Zestawu Zasilaj¹cego typu KZZ-
05/PK300 oraz Poch³aniacza Py³u typu PK300/SPAKOP. Zestaw typu KZZ-05/PK300 jest wyposa¿ony
w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe zabezpieczenie silnikowe, kontrolê 
doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym.
Poch³aniacz Py³u typu PK300/SPAKOP zapewnia sku

 

Górniczy Zestaw Odpylaj¹cy typu GZO-05 

Górniczy Zestaw Odpylaj¹cy typu GZO-05 

Poch³aniacz Py³u typu PK300/SPAKOP mo¿e pracowaæ bez Zestawu Zasilaj¹cego typu KZZ-
05/PK300. W tym przypadku silnik napêdowy poch³aniacza jest zasilany z odp³ywu pomocniczego 

   

teczne prowadzenie i poch³anianie py³ów, które powstaj¹ 
podczas ciêcia lub szlifowania. Poch³aniacz py³u ma zastosowanie przy pracy na sucho. 
Transport wiórów i œcierniwa odbywa siê poprzez specjalny w¹¿ elastyczny, który jest po³¹czony z króæcem 
zsawnym, umieszczonym w górnej pokrywie urz¹dzenia. Zanieczyszczone powietrze obiega wnêtrze 
poch³aniacza. Ruch okrê¿ny zanieczyszczonego powietrza oraz bezpoœredni kontakt z emulsj¹ olejow¹ 
znajduj¹c¹ siê w przestrzeni poch³aniacza powoduje oczyszczenie powietrza, które dalej przedostaje siê
do otoczenia poprzez otwór wylotowy w dolnej œciance poch³aniacza.

jest opcjonalnie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy o d³ugoœci do 30m, 
2 2 2

typu OnGcek¿i-G 3x2,5mm +2,5mm +2,5mm , z ¿y³ami roboczymi ekranowanymi indywidualnie,
w izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ zakoñczony wtyczk¹ przemys³ow¹ 
5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A (opcjonalnie 63A).

jest samodzielnym urz¹dzeniem, które wymaga tylko napiêcia 
zasilajacego 500V. 
Opcjonalnie 

Górniczego 
Zestawu Szlifierskiego typu GS-05 lub Zestawu Przecinarki Œciernicowej typu ZPS-05. 

Górniczy Zestaw Odpylaj¹cy typu GZO-05 jest 
przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 500V
w  sieciach  trójfazowego  pr¹du  przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach niezagro¿onych 
wybuchem albo niezagro¿onych wybuchem metanu
i zaliczonych do klasy „A” zagro¿enia wybuchem py³u 
wêglowego,  z  izolowanym  punktem  neutralnym trans-
formatora po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ 
kontrol¹ doziemnej rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci 
ochronnego obwodu uziemiaj¹cego.
Zestaw jest przeznaczony do skutecznego odprowadzania
i poch³aniania py³ów, które powstaj¹ podczas ciêcia lub 
szlifowania na sucho. 
Urz¹dzenie jest szczególnie dedykowane do wspó³pracy
z Górniczym Zestawem Szlifierskim typu GS-05 oraz 
Zestawem Przecinarki Œciernicowej typu ZPS-05. 

3
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ZAK£AD INNOWACJI TECHNICZNYCH “SPAKOP”

Górniczy Zestaw Odci¹gowo-
Filtruj¹cy typu GZF-05

Dane znamionowe
Napiêcie zasilaj¹ce ............................. IT 3x500/50Hz
Stopieñ ochrony zestawu .................................... IP54
Moc silnika napêdowego wentylatora ............... 1,1kW
Maksymalny strumieñ objêtoœciowy ............. 3000m /h
Napiêcie sterownicze ...................................... 24VAC
Rodzaj filtra ............................................... patronowy
D³ugoœæ ramiona odci¹gowego ............................. 3m
Œrednica ramiona odci¹gowego ..................... 150mm
Masa ca³kowita................................................. 189kg

Opis techniczny
Górniczy Zestaw Odci¹gowo-Filtruj¹cy typu GZF-05 sk³ada siê z dwóch urz¹dzeñ: zestawu zasilaj¹cego typu KZZ-
05/GZF oraz Zestaw 
typu KZZ-05/GZF jest wyposa¿ony w roz³¹cznik g³ówny 500V, zabezpieczenie zwarciowe, przeci¹¿eniowe 
zabezpieczenie silnikowe, kontrolê doziemnej rezystancji izolacji obwodów g³ównych w stanie beznapiêciowym.
Górniczy Zestaw Odci¹gowo-Filtruj¹cy typu GZF-05 zapewnia

Górniczy Zestaw Odci¹gowo-Filtruj¹cy typu GZF-05 

Górniczy Zestaw Odci¹gowo-Filtruj¹cy typu GZF-05 

mobilnego patronowego urz¹dzenia odci¹gowo-filtruj¹cego typu STRONGMASTER BGIA. 

 skuteczne oczyszczanie powietrza z py³ów
 i dymów, które powstaj¹ podczas termicznych procesów obróbczych, np. podczas spawania, ciêcia, zgrzewania, 
lutowania. 
Mobilne patronowe urz¹dzenie odci¹gowo-filtruj¹ce typu STRONGMASTER BGIA jest przede wszystkim 
przeznaczone do wielogodzinnego odci¹gu dymów ze spawania stali niestopowych i nierdzewnych, 
ocynkowanych materia³ów i aluminium przy intensywnej emisji dymu spawalniczego. Stopieñ oczyszczania 
powietrza wynosi powy¿ej 99%, dziêki zastosowaniu wysokowydajnych filtrów patronowych du¿ej o powierzchni 
roboczej. Filtry patronowe podczas procesu oczyszczania pozostaj¹ w urz¹dzeniu, dziêki czemu unosz¹ce siê py³y 
nie przedostaj¹ siê z powrotem do pomieszczenia. Stabilna konstrukcja obudowy pokryta proszkowo gwarantuje 
niezawodn¹ pracê urz¹dzenia, nawet w wymagaj¹cych warunkach otoczenia. Jako separator wstêpny dla py³u 
zgrubnego w urz¹dzeniu zosta³a umieszczona p³yta odbojowa. Reszta py³ów i dymów jest filtrowana na filtrze 
patronowym. Aby oczyœciæ filtry patronowe, nale¿y otworzyæ tylne drzwiczki serwisowe i przedmuchaæ filtr
od czystej strony pistoletem sprê¿onego powietrza. Oddzielony py³ opada do pojemnika zbiorczego i stamt¹d 
mo¿e zostaæ usuniêty. U¿ytkowanie urz¹dzenia gwarantuje minimalne koszty eksploatacji ze wzglêdu
na wyposa¿enie w oczyszczalne filtry patronowe o du¿ej powierzchni roboczej.

jest opcjonalnie wyposa¿ony w oponowy przewód zasilaj¹cy 
d³ugoœci do 30m, w izolacji z gumy ciep³oodpornej i oponie z gumy trudnopalnej, który mo¿e byæ zakoñczony 
wtyczk¹ przemys³ow¹ 5-stykow¹ 500V (L1, L2, L3, PE oraz ¿y³a sterownicza) o pr¹dzie znamionowym 125A 
(opcjonalnie 63A). jest samodzielnym urz¹dzeniem, które 
wymaga tylko napiêcia zasilajacego 500V.

Górniczy Zestaw Odci¹gowo-Filtruj¹cy typu GZF-05 
jest przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 
500V w  sieciach  trójfazowego  pr¹du  przemiennego,
o czêstotliwoœci 50Hz, w podziemnych wyrobiskach 
zak³adów górniczych, w pomieszczeniach nieza-
gro¿onych wybuchem,  z  izolowanym  punktem  
neutralnym transformatora po stronie niskiego 
napiêcia, z systemem uziemiaj¹cych przewodów 
ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ doziemnej 
rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci ochronnego 
obwodu uziemiaj¹cego.
Zestaw jest przeznaczony do skutecznego 
oczyszczania powietrza z py³ów i dymów, które 
powstaj¹ podczas termicznych procesów obróbczych,
np. podczas spawania, ciêcia, zgrzewania, lutowania. 

3
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Górniczy Zestaw Odci¹gowo-
Filtruj¹cy typu GZF-05

Akcesoria opcjonalne i czêœci zamienne:

Zestaw do manualnego czyszczenia filtra /w zestawie jest specjalny pistolet
do sprê¿onego powietrza oraz 5m wê¿yka ciœnieniowego/.

Prze³¹cznik za³¹cz/wy³¹cz do ssawki odci¹gowej.

Oœwietlenie ramiona odci¹gowego.

Odbijacz iskier z lamelami z miedzi.

Automatyka start-stop wyposa¿ona w czujnik pola magnetycznego /urz¹dzenie 
rozpoczyna pracê automatycznie po rozpoczêciu procesu spawania/.

Filtr patronowy o powierzchni 10m.

Worki PE do wy³o¿enia zbiornika na py³.

Proszek do impregnacji filtrów /impregnacja filtrów patronowych znacznie wyd³u¿a 
czas ich u¿ytkowania i poprawia w³aœciwoœci procesu oczyszczania/.
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Zasilacz jest wykonany w dwunastu podstawowych odmianach, które ró¿ni¹ siê od siebie znamionow¹ moc¹ 
transformatora g³ównego (1kVA, 2kVA lub 3,2kVA ), konstrukcj¹ obudowy (wersja stacjonarna lub wersja 
przejezdna) oraz znamionowym napiêciem zasilaj¹cym (500V lub 1000V). Wersja stacjonarna jest 
wyposa¿ona w klatkê ochronn¹, zaœ wersja przejezdna posiada platformê ko³ow¹ wyposa¿on¹ w stalowo-
gumowe ko³a jezdne oraz ekranowany przewód zasilaj¹cy, który mo¿e byæ zakoñczony wtyczk¹ 125A 
(opcjonalnie 63A). Zasilacze w wykonaniu stacjonarnym s¹ wyró¿nione w oznaczeniu typu liter¹ "A",
zaœ zasilacze w wykonaniu przejezdnym s¹ wyró¿nione  liter¹ "B".

      Zasilacz jednofazowy typu GZJ -          /          /             

Moc transformatora g³ównego
“1kVA” - transformator o mocy S  = 1kVA
                       lub
“2kVA” - transformator o mocy S  = 2kVA
                       lub
“3,2kVA” - transformator o mocy S  = 3,2kVA

Wykonanie obudowy
“A” - wersja stacjonarna w klatce ochronnej
                       lub
“B” - wersja przejezdna na podwoziu ko³owym

n

n

n

Zasilacz Jednofazowy typu GZJ jest przeznaczony 
do zasilania napiêciem 230V jednofazowych 
odbiorników II klasy ochronnoœci pracuj¹cych
w podziemnych niemetanowych wyrobiskach 
zak³adów górniczych wydobywaj¹cych rudy metali
i podziemnych, niemetanowych zak³adach 
górniczych wydobywaj¹ce kopaliny inne ni¿ wêgiel 
kamienny i rudy metali.
Zasilacz jest przystosowany do pracy na napiêcie 
znamionowe 500V lub 1000V w sieciach pr¹du 
przemiennego o czêstotliwoœci 50Hz w pod-
ziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych
z izolowanym punktem neutralnym transformatora 
po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” 
oraz ci¹g³¹ kontrol¹ rezystancji izolacji. 
W zasilaczu zastosowano zabezpieczenia, które 
chroni¹ zasilany odbiornik przed skutkami zwaræ
i przeci¹¿eñ.
Zasilacz przeznaczony jest do pracy w warunkach 
kopalnianych jako urz¹dzenie stacjonarne lub jako 
urz¹dzenia mobilne, przewo¿one na platformie 
pojazdu lub transportowane rêcznie przy wyko-
rzystaniu zintegrowanych stalowo-gumowych kó³ 
jezdnych (opony pe³ne).

Sposób oznaczania:

Znamionowe napiêcie zasilaj¹ce
“500V” - napiêcie zasilaj¹ce 500V
                       lub
“1000V” - napiêcie zasilaj¹ce 1000V
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Przyk³ad: 
Zasilacz jednofazowy wyposa¿ony w transformator separacyjny 500V/230V o mocy 2kVA, z jednym 
odp³ywem gniazdowym 230V, z obudow¹ wykonan¹ w wersji stacjonarnej, która jest wyposa¿ona
w klatkê ochronn¹, jest oznaczony: GZJ-2kVA/A/500V

Dane znamionowe

Napiêcie zasilaj¹ce ................................................................................................... 500V lub 1000V
Czêstotliwoœæ znamionowa ....................................................................................................... 50Hz
Typ sieci .......................................................................................................................................... IT
Znamionowe napiêcie odp³ywu .................................................................................................. 230V
Iloœæ odp³ywów ................................................................................................................................. 1
Moc transformatora ........................................................................................ 1kVA, 2kVA lub 3,2kVA
Napiêcie sterownicze ................................................................................................................... 24V
Stopieñ ochrony .......................................................................................................................... IP54

Oznaczenie typu

GZJ-1kVA/A/500V

Napiêcie
zasilaj¹ce

Moc
transformatora

Wersja
stacjonarna

Wersja
przejezdna

1kVA

2kVA

3,2kVA

GZJ-2kVA/A/500V

GZJ-3,2kVA/A/500V

GZJ-1kVA/B/500V

GZJ-2kVA/B/500V

GZJ-3,2kVA/B/500V

GZJ-1kVA/A/1000V

GZJ-2kVA/A/1000V

GZJ-3,2kVA/A/1000V

GZJ-1kVA/B/1000V

GZJ-2kVA/B/1000V

GZJ-3,2kVA/B/1000V

1kVA

2kVA

3,2kVA

1kVA

2kVA

3,2kVA

1kVA

2kVA

3,2kVA

500V

500V

500V

500V

500V

500V

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

nie tak

nie tak

nie tak

nie tak

nie tak

nie tak

Typoszereg:
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IP54
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TOP
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Y

ODP£YW
PRZECI¥¯ONY

ODP£YW
ZA£¥CZONY

ZA£¥CZ WY£¥CZ
ZA£.

W
Y
£.

ROZ£¥CZNIK
G£ÓWNY 500V

500 V

Zak³ad Innowacji Technicznych

ODP£YW 230V

Q1 - roz³¹cznik g³ówny 500V
S1 - przycisk sterowniczy ZA£¥CZ
S2 - przycisk sterowniczy WY£¥CZ
SA - przycisk STOP AWARYJNY
H1 - lampka sygnalizacyjna ODP£YW ZA£¥CZONY
H2 - lampka sygnalizacyjna ODP£YW PRZECI¥¯ONY
X2 - gniazdo odp³ywowe 230V

S1 S2
SA

H1 H2Q1

X2

Widok zewnêtrzny zasilacza jednofazowego typu GZJ
w wykonaniu “A” - stacjonarnym
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Widok zewnêtrzny zasilacza jednofazowego typu GZJ
w wykonaniu “B” - przejezdnym

LC1 D25LC1 D25

LAD 11LAD 11

IP54

S

R

TOP

A

W
A Y J N

Y

ODP£YW
PRZECI¥¯ONY

ODP£YW
ZA£¥CZONY

ZA£¥CZ WY£¥CZ
ZA£.

W
Y
£.

ROZ£¥CZNIK
G£ÓWNY 500V

500 V

Zak³ad Innowacji Technicznych

ODP£YW 230V

Q1 - roz³¹cznik g³ówny 500V
S1 - przycisk sterowniczy ZA£¥CZ
S2 - przycisk sterowniczy WY£¥CZ
SA - przycisk STOP AWARYJNY
H1 - lampka sygnalizacyjna ODP£YW ZA£¥CZONY
H2 - lampka sygnalizacyjna ODP£YW PRZECI¥¯ONY
X2 - gniazdo odp³ywowe 230V

S1 S2
SA

H1 H2Q1

X2
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      Transparent  optyczny  typu TO -          /             

“1” - transparent jednostronny
                       lub
“2” - transparent dwustronny

“24” - napiêcie zasilania 24V
                   lub
“230” - napiêcie zasilania 230V

Sposób oznaczania:

Transparent optyczny typu TO przeznaczony jest 
do wyœwietlania napisów ostrzegawczych lub 
informacyjnych w kopalnianym transporcie 
podziemnym materia³ów i ludzi, w uk³adach 
sygnalizacji pracy urz¹dzeñ jak ko³owroty, 
przenoœniki taœmowe, podnoœniki œrubowe, 
¿urawie itp.. Transparent umo¿liwia zwiêkszenie 
bezpieczeñstwa za³ogi i poprawê organizacji 
transportu w podziemnych niemetanowych 
wyrobiskach zak³adów górniczych wydoby-
waj¹cych rudy metali i podziemnych, nieme-
tanowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych 
kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny i rudy metali. 
Transparent jest przystosowany do pracy na 
napiêcie znamionowe 230V lub 24V w sieciach 
pr¹du przemiennego o czêstotliwoœci 50Hz
 w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych
z izolowanym punktem neutralnym transformatora 
po stronie niskiego napiêcia, z systemem 
uziemiaj¹cych przewodów ochronnych „SUPO” 
oraz ci¹g³¹ kontrol¹ rezystancji izolacji.

W zamówieniu nale¿y tak¿e okreœliæ treœæ komunikatu oraz wybran¹ kombinacjê barwn¹ pola tekstowego.

Przyk³ad:
Aby zamówiæ dwustronny transparent optyczny zasilany napiêciem 230VAC, z komunikatem o treœci 
"UWAGA PRACA KO£OWROTU" z literami w kolorze czarnym i t³em pola tekstowego w kolorze czerwonym 
nale¿y zamówiæ:

Transparent typu TO-2/230 (Uwaga praca ko³owrotu/litery czarne/t³o czerwone)
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Transparent Optyczny
typu TO

UWAGA
PRACA KO£OWROTUPRACA KO£OWROTUZak³ad Innowacji Technicznych

230 V
UWAGA

OTWIERAÆ PO WY£¥CZENIU
NAPIÊCIA ZASILAJ¥CEGO

1

2

1 - t³o pola tekstowego (bia³e, ¿ó³te, czerwone, pomarañczowe, czarne lub zielone)

2 - litery komunikatu pola tekstowego (bia³e, ¿ó³te, czerwone, pomarañczowe, czarne lub zielone)

UWAGA
PRACA KO£OWROTUPRACA KO£OWROTUZak³ad Innowacji Technicznych

230 V
UWAGA

OTWIERAÆ PO WY£¥CZENIU
NAPIÊCIA ZASILAJ¥CEGO

UWAGA
DRUT JEZDNY

POD NAPIÊCIEM
DRUT JEZDNY

POD NAPIÊCIEM
Zak³ad Innowacji Technicznych

230 V
UWAGA

OTWIERAÆ PO WY£¥CZENIU
NAPIÊCIA ZASILAJ¥CEGO

UWAGA
RUCH WOZÓWRUCH WOZÓWZak³ad Innowacji Technicznych

230 V
UWAGA

OTWIERAÆ PO WY£¥CZENIU
NAPIÊCIA ZASILAJ¥CEGO

UWAGA
PRACA TAŒMOCI¥GUPRACA TAŒMOCI¥GUZak³ad Innowacji Technicznych

230 V
UWAGA

OTWIERAÆ PO WY£¥CZENIU
NAPIÊCIA ZASILAJ¥CEGO

Przyk³adowe 
komunikaty tekstowe
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Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SOA-1/24 
jest przeznaczony do generowania  akustycznych i 
œwietlnych sygna³ów ostrzegawczych lub 
informacyjnych w podziemnych niemetanowych 
wyrobiskach zak³adów górniczych wydoby-
waj¹cych rudy metali i podziemnych, niemeta-
nowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych 
kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny i rudy metali.
Sygnalizator  jest  przystosowany  do  pracy
na napiêcie znamionowe 24V.
Sygnalizator emituje przerywany sygna³ œwietlny
z czêstotliwoœci¹ 1Hz lub 2Hz i energii b³ysku 5J 
przy wykorzystaniu ksenonowej lampy b³yskowej.
Sygnalizator emituje sygna³ dŸwiêkowy o poziomie 
ciœnienia akustycznego 100dB, ton modulowany
o czêstotliwoœci 1600Hz i czêstotliwoœci powta-
rzania 1,5Hz.
Sygnalizator umo¿liwia zrealizowanie ostrzegaw-
czej sygnalizacji przedrozruchowej w uk³adach 
sygnalizacji pracy urz¹dzeñ jak ko³owroty, 
podnoœniki œrubowe, ¿urawie, wentylatory itp.

Dane znamionowe

Znamionowe napiêcie zasilaj¹ce ............................................................... 24V AC/50Hz
Energia b³ysku ............................................................................................................ 5J
Czêstotliwoœæ b³ysku ................................................................................... 1Hz lub 2Hz
Ciœnienie akustyczne sygna³u dŸwiêkowego .......................................................  100dB
Rodzaj sygna³u dŸwiêkowego .............................. modulowany o czêstotliwoœci 1600Hz
Czêstotliwoœæ powtarzania sygna³u dŸwiêkowego ................................................ 1,5Hz
Stopieñ ochrony obudowy ....................................................................................... IP54

Mo¿liwa kolorystyka kloszy

Sygnalizator optyczno-
akustyczny typu SOA-1/24
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Sygnalizator
akustyczny typu SA-1/24

Sygnalizator akustyczny typu SOA-1/24 jest przeznaczony do generowania  
akustycznych sygna³ów ostrzegawczych lub informacyjnych w podziemnych 
niemetanowych wyrobiskach zak³adów górniczych wydobywaj¹cych rudy metali
i podziemnych, niemetanowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne 
ni¿ wêgiel kamienny i rudy metali.
Sygnalizator  jest  przystosowany  do  pracy na napiêcie znamionowe 24V.
Sygnalizator emituje sygna³ dŸwiêkowy o poziomie ciœnienia akustycznego 100dB, ton 
modulowany o czêstotliwoœci 1600Hz i czêstotliwoœci powtarzania 1,5Hz.
Sygnalizator umo¿liwia zrealizowanie ostrzegawczej sygnalizacji przedrozruchowej
w uk³adach sygnalizacji pracy urz¹dzeñ jak ko³owroty, podnoœniki œrubowe, ¿urawie, 
wentylatory itp.

Dane znamionowe

Znamionowe napiêcie zasilaj¹ce ............................................................... 24V AC/50Hz
Ciœnienie akustyczne sygna³u dŸwiêkowego .......................................................  100dB
Rodzaj sygna³u dŸwiêkowego .............................. modulowany o czêstotliwoœci 1600Hz
Czêstotliwoœæ powtarzania sygna³u dŸwiêkowego ................................................ 1,5Hz
Stopieñ ochrony obudowy ....................................................................................... IP54
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Zespó³ Wtyczkowy
typu ZW-05

05 V0 
Z zk w na c h c n i ca ya cI  no³ d e hn j T i

  = 50U 0Vn   =I  25An  P 54I

 . .f . . .ry . . . .N a c . .b z . .r . . .y . . .n : . . .. ..

Z yp³ sp / 2505i y ó  w S z n 125/esp r uko t Zêg -

o .dro .: .p . R k . . .

Zespó³ Wtyczkowy typu ZW-05 prod. SPAKOP przeznaczony jest do pracy w podziemnych niemetanowych 

wyrobiskach zak³adów górniczych wydobywaj¹cych rudy metali i podziemnych, niemetanowych zak³adach 

górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny i rudy metali. 

Zespó³ typu ZW-05 jest przystosowany do pracy na napiêcie znamionowe 500V w sieciach pr¹du 

przemiennego, trójfazowego o czêstotliwoœci 50Hz w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych

z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napiêcia, z systemem uziemiaj¹cych 

przewodów ochronnych „SUPO” oraz ci¹g³¹ kontrol¹ rezystancji izolacji i kontrol¹ ci¹g³oœci uziemienia. 

Zespó³ typu ZW-05 wyposa¿ony jest we wtyczkê tablicow¹ 5-stykow¹ o pr¹dzie znamionowym 125A 

(opcjonalnie 63A) oraz podstawê bezpiecznikow¹ o pr¹dzie znamionowym 32A. Zespó³ stanowi dodatkowe 

wyposa¿enie elektrycznych odbiorników trójfazowych 3x500V o pr¹dzie znamionowym do 32A, które 

posiadaj¹ przewód zasilaj¹cy 5-¿y³owy (L1, L2, L3, PE + ¿y³a sterownicza) i umo¿liwia pod³¹czenie tych 

odbiorników do odp³ywów gniazdowych 125A (63A) oraz zapewnia ich zabezpieczenie od skutków zwaræ

i przeci¹¿eñ.  

L1

L2

L3

PE

¿y³a sterownicza

X

L1

L2

L3

PE

1

X - wtyczka tablicowa 500V/(125A lub 63A)
F - podstawa bezpiecznikowa 32A/500V

F
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